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Bu dokiimana iligkin

1 Bu dokiimana iligkin
1.1 Bu kullanim kilavuzuna yénelik bilgiler

Bu kullanim kilavuzunda Interroll sebeke Uniteleri agiklanmigtir:

« HP 5424

» HP 5448

llerleyen siirecte "Sebeke tnitesi" tanimlamasi tekil olarak kullanlmistir. Bu kullanim kilavuzundaki bilgiler her iki
varyanta da aittir (aksi belirtimedikge).

Bu kullanim kilavuzu, iriiniin bir pargasidir ve sebeke nitesinin farkli iletim evrelerine yénelik 8nemli uyarilari ve
bilgileri icerir. Interroll tarafindan teslim edilen sebeke Unitesini tanimlar.

Bu kullanim kilavuzunun giincel versiyonunu internette, su adres altinda bulabilirsiniz:

www.interroll.com

Bu kullanim kilavuzundaki tim bilgiler ve talimatlar, gegerli normlar ve yénetmelikler ile teknik standartlar dikkate
alinarak derlenmistir.

> Sorunsuz ve givenli ¢alisma ile garanti taleplerinin yerine getirilmesi icin éncelikle kullanma kilavuzunu okuyun
ve talimatlar izleyin.

> Bu kullanim kilavuzunu sebeke pargasinin yakininda muhafaza edin.

> Kullanim kilavuzunu, ilgili cihazin sonraki sahibine veya kullanicisina birlikte teslim edin.

Bu kullanim kilavuzuna dikkat edilmemesinden kaynaklanan hasarlar ve isletim arizalari igin tretici
tarafindan hicbir sorumluluk kabul edilmez.

Daha iyi okunabilmesi igin bu talimatlarda cinsiyete uygun bir dil kullanilmamistir.

Kullanim kilavuzunu okuduktan sonra hala sorulariniz varsa, Interroll Misteri Hizmetleri'ne basvurun. Size

yakin ilgili kisileri www.interroll.com internet adresinde bulabilirsiniz

Kullanim kilavuzlarimizla ilgili géris ve énerilerinizi manuals@interroll.com adresine iletebilirsiniz
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Bu dokimana iligkin

1.2 Bu dokiimandaki uyan notlan
Uyari notlari, ilgili uyar notlarina iliskin bir tehlikenin ortaya cikabilecegi bir kapsamda agiklanmighr. Bunlar, asagidaki
3rnek yapi temelinde belirfilmistir:
IKAZ SO6ZCUGU
Tehlikenin tiri ve kaynagi

Dikkate alinmamasi durumunda olasi sonug(lar)

> Tehlikenin dnlenmesine y&nelik dnlem(ler)

ikaz sézcikleri, tehlikenin nlenmesine ysnelik &nlemlerin dikkate alinmamasi durumunda, ortaya cikacak sonuglarin
torini ve ciddiyetini belirtir.

N I

Anlik bir tehlike durumunu belirtir!
Tehlikenin 6nlenmesine yonelik 6nlemler dikkate alinmazsa, 6lim veya agir yaralanmalar s6z konusudur.

> Tehlikenin 6nlenmesine yénelik énlemler

A UYARI I

Olasi bir tehlikeli durumu tanimlar!

Tehlikenin 6nlenmesine yénelik énlemler dikkate alinmazsa, 6lim veya agir yaralanmalar s6z konusu olabilir.

> Tehlikenin dnlenmesine y&nelik dnlemler

A DIKKAT

Mimkiin olan bir tehlikeli durumu tanimlar!

Tehlikenin dnlenmesine yonelik énlemler dikkate alinmazsa, hafif veya orta dereceli yaralanmalar séz konusu
olabilir.

> Tehlikenin 6nlenmesine yonelik énlemler

Versiyon 2.3 (07/2023) Online
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Bu dokiimana iligkin

Maddi hasara neden olabilecek bir durumu tanimlar.

> Tehlikenin dnlenmesine yénelik dnlemler

1.3 Semboller
@ Bu isaret, faydali ve dnemli bilgilere isaret eder.
v/ Buisaret, montaj ve bakim calismalari 8ncesinde yerine getiriimesi gereken bir kosulu belirtir.

A Bu isaret, genel givenlik iliskili bilgileri belirtir.

=

/\ . . .
& Bu isaret sicak yizeyleri uyarir.
4 3

»  Buisaret, gerceklestirilecek bir islemi belirtir.

e Buisaret, sayimlari ifade eder.

Versiyon 2.3 (07/2023) Online
Orijinal kullanim kilavuzunun cevirisi 9740



Givenlik iliskili bilgiler

2 Givenlik iliskili bilgiler
2.1 Teknik standartlar

Interroll sebeke Uniteleri, gecerli normlara ve teknik standartlara uygun olarak Uretilmistir ve givenli bir sekilde teslim
edilir. Yine de, kullanim sirasinda bazi tehlikeler ortaya cikabilir.

Bu kullanim kilavuzundaki uyarilara dikkat edilmemesi durumunda, 6limciil yaralanmalar s6z konusu
/ i \ olabilir!

Bu nedenle, ilgili kullanim yerinde gecerli olan bélgesel kaza &nleme talimatlarina ve genel givenlik talimatlarina
uyulmalidir.

2.2 Usuliine uygun kullanim
Sebeke Unitesi sadece endustriyel ortamlarda ilgili endistriyel amaglar icin ve Teknik Bilgiler'de belirtilen giig sinirlar:
dahilinde kullaniimalidir.

isletime alma éncesinde bir besleme tnitesine veya Interroll RollerDrive gerilim beslemesinin besleme sistemine entegre
edilmelidir.

Sebeke onitesi sadece i¢ mekanlarda kullanilabilir.

2.3 Usuliine uygun olmayan kullanim
Usuliine uygun kullanim haricindeki her tisrde kullanim, usuline uygun olmayan kullanim olarak kabul edilir veya
Interroll Engineering GmbH tarafindan onaylanmalidir.

Maddelerin patlayici atmosferler / toz atmosferleri olusturabilecegi alanlara kurulmasi ve tibbi ilag sektérinde
kullanilmast yasaktr.

Korumasiz, hava kosullarina maruz kalan odalarda veya teknolojinin hakim olan iklim kosullarindan etkilendigi ve
Yy |
arizalanabilecedi yerlerde yapilan kurulum, "usuline uygun olmayan kullanm" olarak degerlendirilir.

Sebeke Unitesi kullanimi, 6zel son kullanicilar icin &ngdrilmemistir! Bir konut ortaminda kullanilmasi, ayrintili test
yapilmadan ve uyarlanmig EMV koruyucu énlemleri alinmadan yasaktir!

Guvenlikle ilgili bir bilesen olarak veya giivenlikle ilgili fonksiyonlarin kabuli igin kullaniimasi yasaktir.

Interroll giic kaynaklart HP5424 ve HP5448, AS-Interface giic kaynaklari degildir!

Versiyon 2.3 (07/2023) Online
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Givenlik iligkili bilgiler

24 Personel niteligi

Nitelikli olmayan personel, olasi risk durumlarini fark edemez ve bu nedenle yisksek tehlikelere maruz kalabilir.
> Sadece bu kullanim kilavuzunda belirtilen vasiflara sahip, nitelikli personel gérevlendirilmelidir.

> Isletmeci, givenli ve tehlike bilincinde calismaya yénelik yerel olarak gecerli talimatlarin ve kurallarin ilgili

personel tarafindan bilinmesini saglamakla yikimlidir.
Bu kullanim kilavuzunda asagidaki hedef gruplar ele alinmaktadir:
Isletme personeli

Operatdr personele Interroll RollerDrive’in nasil ¢alishrilacags, temizlenecegi ve givenlik dizenlemelerine nasil
uyulacagr 8gretildi.
Servis personeli

Servis personelinin teknik uzmanlik egitimi vardir veya reticinin egitimini tamamlamis olup, bakim ve onarim
calismalarini yGritir.

Elektrik uzmam

Nitelikli bir elektrik uzmani, teknik uzmanlik egitimine sahiptir ve ayni zamanda ilgili techizat hakkindaki bilgisine ve
tecribesine dayanarak, elektrik ekipmani ile ilgili calismalari usuliine uygun bir sekilde yapabilir. Olasi tehlikeleri kendi
kendine fark edebilir ve elektrik geriliminden kaynaklanan yaralanmalara ve maddi hasarlara karsi énlem alabilir.

Elektrik donanimindaki tim calismalar prensip olarak sadece bir elekirik uzmani tarafindan yiritilmelidir.
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Givenlik iliskili bilgiler

2.5 Tehlikeler

Burada, sebeke nitesinin calismasiyla baglantili olarak ortaya cikabilecek cesitli tehlikeler veya hasarlar
hakkinda bilgileri bulabilirsiniz.

Personel yaralanmalan
»  Cihazdaki bakim, montaj ve onarim calismalari sadece yetkili uzman personel tarafindan, ilgili direktiflere
uyularak gerceklestirilmelidir.

»  Sebeke Unitesi agllmadan &nce, konveydriin / konveyér sisteminin yakininda yetkisiz hi¢ kimsenin
bulunmadigindan emin olunmalidir.

Elektrik sistemi
»  Kurulum ve bakim calismalari sadece akimsiz durumda yiritilmelidir. Sebeke Unitesi gerilimsiz duruma getirilmeli
ve istem digi aglmaya karsi emniyete alinmalidir.

Calisma ortami

»  Gerekli olmayan malzemeler ve yabanai cisimler calisma alanindan uzaklagtirimalidir.

Isletim sirasindaki anzalar

»  Sebeke Unitesi dizenli olarak gérinir hasar bakimindan kontrol edilmelidir.

»  Duman olusumunda sebeke Gnitesi derhal gerilimsiz duruma getirilmeli ve istem disi acilmaya kargi emniyete
alinmalidir.

»  Aniza nedeninin belirlenmesi icin derhal uzman personel ile iletisime gecilmelidir.

Bakim

»  Burada bakim gerektirmeyen bir Griin sz konusu oldugundan, ilgili sebeke Unitesinin diizenli olarak gérinir
hasar bakimindan kontrol edilmesi yeterlidir.

»  Asla sebeke Unitesini agmayin!

istem disi harekete gegme

»  Sebeke Unitesinin istenmeden, dzellikle kurulum sirasinda, bakim ¢alismalari sirasinda ve bir ariza durumunda
agllmayacagindan emin olun.

Sebeke Unitesi kesme salterinin yeniden agilmasini énlemek icin bir asma kilit kullanin. Anahtari ¢ikarin ve
bakim veya onarim isi tamamlanincaya kadar yaninizda tasiyin.

Versiyon 2.3 (07/2023) Online
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Givenlik iligkili bilgiler

2.6 Diger cihazlara yénelik arabirim

Sebeke Unitesinin bir konveydr sistemine baglanmasi durumunda, tehlike sahalari ortaya cikabilir. Bu tehlike sahalari,
bu kullanim kilavuzunun parcasi degildir ve irin gelistirme, kurulum ve konveyér sisteminin isletime alinmasi sirasinda
andaliz edilmelidir.

> ilgili sebeke Gnitesinin bir konveydr sistemine baglanmasindan sonra, komple tesis, besleyici aglmadan énce
olasi yeni tehlike sahalar bakimindan kontrol edilmelidir.

2.7 isletim tirleri / isletim evreleri

Normal igletim

Komple tesisteki besleyicide bir bilesen olarak, monte edilmis durumda son kullanici tarafindan yapilan isletimdir.
Ozel igletim

Ozel isletim, giivenli normal isletimi saglamak ve strdirmek igin gerekli olan tim isletim tirleri / isletim evreleridir.

Ozel isletim tiri Not

Nakliye/Depolama -

Montaj/isletime alma Akimsiz durumda
Temizlik Akimsiz durumda
Bakim/Onarim Akimsiz durumda

Ariza arama -

Ariza giderme Akimsiz durumda
isletim disi birakma Akimsiz durumda
imha etme -

2.8 Ek dokimantasyon

HP5424 ve HP5448 sebeke Uniteleri, agagidakilerden olusan Interroll DC Platformunun bir parcasidir:
* Interroll High Performance sebeke Gnitesi HP5424 veya HP 5448 (24 V DC / 48 V DC)

* Interroll MultiControl Al / Bl

* RollerDrive EC5000 Al / BI (24 V DC / 48 V DC)

* Interroll DriveControl 20 / 54 / 2048

Bagl cihazin kullanim kilavuzlarindaki uyarilara dikkat edin.
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Urin bilgileri

2.9 Interroll Urisn Uygulamasi aracihiyla iriin bilgileri

Interroll Urisin Uygulamasi ve tip levhasina entegre edilmis NFC ¢ip iizerinden irine &zel veriler okunabilmektedir.

# Download on the
@& App Store

Interroll Uriin Uygulamasi, tim bilinen uygulama magazalarinda mevcuttur:

@%

3 Urin bilgileri
3.1 Uriin aciklamas:

Interroll DC platformu, 24 V veya 48 V nominal gerilime sahip bir RollerDrive icerir.

Interroll sebeke Unitesi 3 faz 400 V giris AC voltajini, bagl Interroll RollerDrive'nin gerilim beslemesine 24 V veya 48 V
DC voltajina dénistiror:

* HP5424 - Cikis voltaji 24 Volt DC, ¢ikis akimi kalici olarak 40 A,
* HP5448 - Cikis voltaji 48 Volt DC, ¢ikis akimi kalici olarak 20 A.

Diger ayirt edici &zellikleri kullanim kolayhg, distk konfigirasyon gereksinimi ("tak ve galistir) ve bir ariza durumunda
kolay degistirmedir.
Dahili DC agma/kapama salteri, bagl RollerDrive'nin enerijisini kesmeyi mismkin kilar.

Salter, istem disi yeniden agmaya karsi kapali konumda emniyete alinabilir.

Enerii geri kazanimi / Asiri gerilim korumasi / Fren kiyici

Bagl RollerDrive durduruldugunda veya hizi aniden disirildiginde, RollerDrivedeki besleme Grininin hareket
enerjisi jeneratdr tarafindan elekirik enerjisine dénistirilir. Bu eneriji, diger RollerDrive'ler tarafindan kullanilabilecegi
veya sebeke Unitesinin icine yerlestirilmis fren direnci tarafindan 1siya dénijstirilebilecegi sisteme geri beslenir.

Chopper, geri besleme voltaiji, potansiyometre tarafindan ayarlanan ¢ikis voltajini 1V (HP5424) / 2 V (HP5448) kadar
ash@inda etkin hale gelir. Bdylece sistemde ortaya cikacak agiri gerilimler nlenir.
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3.2 Bilesenler

Genel bakis (acilmis gdriinim HP5424)

Urin bilgileri

1 Terminal bélmesi kapag

2 Terminal alani

3 kablo vidali baglantist M20 / M12
4 Gévde kapag

5 Tip etiketi

6 Jumper cikis akimi siniri

7 kablo vidal baglantisi M25

8 Durum LED'i

9 DC agma/kapama salteri (kilitlenebilir)

10 Sogutuculu gévde tabani

Terminal bélmesi kapaginin agilmasi uygun bir diiz uglu tornavidayla mimkindir.
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Urin bilgileri

DC a¢gma/kapama salteri

A UYARI

Elektrik carpmasi nedeniyle hayati tehlike!

Sebeke Unitesinin DC agma/kapama salteri, STOP kategorisi 0'a gére bir sebeke kesme cihazi degildir.
Acma/kapama salteri, yalnizca bagl olan RollerDrive'nin DC besleme gerilimini kapatir.

> Elektrik isleri sadece kalifiye bir elekirik teknisyeni tarafindan yapilabilir.

> 400 V gerilim beslemesi Gzerinde ¢alisirken, konveyér sistemini gerilimsiz duruma getirin ve istenmeden
agllmamasi icin emniyete alin.

© :(,LU /te

Kumanda elemani olarak temassiz bir anahtarlama elemani kullanilir.

Sebeke Unitesini istenmeden agilmaya karsi emniyete almak icin kesme salteri kapali konumda kilitlenebilir.

Versiyon 2.3 (07/2023) Online
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Durum LED'i HP5424 / HP5448

Urin bilgileri

CIERROLE

o

HP5424 HP5448
Normal isletim ON OFF OFF OFF OFF | ON OFF OFF
DC cikis voltaj kapali 1Hz OFF OFF OFF OFF | 1Hz OFF OFF
Hata durumuna gére kapatma n* n*
dfa 5N ON ON ON | % on ON
yanip yanip
soner séner
Uyari (DC gikisi aktif kalir) n* n*
efa o OFF OFF OFF | % OFF OFF
yanip yanip
soner soner
Asirt akim DC 1 7 kez 7 kez
yanp  ON OFF OFF OFF | yanp ON OFF
soner soner
Agiri akim DC 2 7 kez 7 kez
yanip OFF ON OFF OFF | yanp OFF ON
sGner soner
Asin akim DC 3 7 kez
yanp  OFF OFF ON OFF
soner
Asiri akim DC 4 7 kez
yanp OFF OFF OFF ON
soner
Sistem hatasi asiri akim 7 kez 7 kez
yanp ON ON ON ON [ yanp ON ON
soner soner
* n = sonraki sayfada tabloya bakiniz
Versiyon 2.3 (07/2023) Online
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Urin bilgileri

Gii¢ LED'i yanip sénme takh

Gii¢ LED'inin yanip Tanim
sénmesi - Sayi n
1 Cihaz koruma: Kritik kosul (8rnegin, giic béliminde agiri akim)
2 Cihaz koruma: Nominal gii¢ cok uzun bir siire boyunca asildi
8 Cihaz koruma: Agiri yik - 1,5 x nominal giic asildi
4 Cihaz koruma: Agiri sicakhk
5 Bir fazin kesildigi tespit edildi
6 Cihaz koruma: Chopper direncinin agiri yiklenmesi
7 Cikis tarafi agir akim korumasi

@ Durumlar miimkiin oldugunca bir uyari olarak bildirilir. Bu sirada DC cikislar aktif durumda kalir. Kritik
durumlar hata olarak bildirilir ve DC ¢ikislarinin kapanmasina neden olur.

3.3 Tip efiketi

Tip etiketindeki bilgiler, sebeke Gnitesinin tanimlanmasini saglar. Bu durum, sebeke Gnitesinin usuliine uygun bir sekilde

kullanilmasi igin gereklidir.
1113899 00000000 @— 1113900 00000000

In: 50-60Hz / 1,625A (X <13A) In: 50-60Hz / 1,625A (X <13A)

220/380 V - 277/480 V; 3~+ PE 220/380 V - 277/480 V; 3~+ PE
Out: 960W / 24V = Out: 960W / 48V =
CE@-AA— (D CE@ANA— @
LLISTED
Interroll Engineering GmbH Interroll Engineering GmbH
@— 42929 Wermelskirchen - Germany @— 42929 Wermgelskirche% - Germany
www.interroll.com www.interroll.com
WW / YYYY 10347671 00 @— WW / YYYY 10347672 00
1 Uriin numarasi 5 Seri numarasi
2 Giig gereksinimleri Output 6 Gig gereksinimleri Input "
3 Uretici 7 CE- / Ul-igareti / Uyari isaretleri

4 Uretim haftasi / yil

13 <13 A - Besleme hattindan gegerken maksimum sekiz giic kaynagina beklenen maksimum toplam akim.
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3.4 Teknik bilgiler

Urin bilgileri

HP5424 HP5448
Gii¢ gereksinimleri 380Y/220 V - 480Y/277 V £10%; 3~+PE; 1,625 A (3 <13 A)
Gerekli ag tarafi korumasi 3x16A
Kagak akim ~1 mA
Sebeke bicimleri TT sebekesi

TN-C-S sebekesi

Sebeke frekansi 50 - 60 Hz, +%6
Maksimum ani akim 4,4 A 400V /50 Hz 53 A 480V /60Hz
Nominal gikis voltaii 24V DC 48 VDC
Cikis voltaji kontrol araligi 24V -28V 48V -54V
(potansiyometre)
Cikis gerilimi tolerans Rélantide +£%0,5
Artik dalgalanma (en yiiksek - en Vpp £ 600 mV " Vpp £ 400 mV !
yiksek)
380 - 480 V AC'de cikis anma 24V DC'de 40 A 48 V DC'de 20 A
akimi
Nominal gii¢ 960 W
Boost modu 4 sigin 1440 W
Performans kiyia direnci Surekli giic 30 W, tepe giici 200 W - darbeye dayanikli strim
Geri besleme direnci 35 V'a kadar 60 V'a kadar
Verim = %92 2 %92
Asin gerilim kategorisi n
Koruma tiri IP54
Kirlilik derecesi 2

isletim sirasindaki ortam sicakhigs

-30°Cila +40°C?

Nakliye ve depolamada ortam
sicakhg

-40 °C ile +85 °C arasinda

Deniz seviyesinden kurulum
yuksekligi

Tom veriler 20 °C'lik bir sicaklik icin gecerlidir.

Maks. 1000 m ¥

" Interroll Measurement kuralina uygun deger IEEE 1515-2000 ve JEITA-RC9131A standartlarina gére rezidiel dalgalanma.

2 Kullanilan kablo kilavuzlari sadece -20 °C'nin altindaki sicakliklarda statik olarak dayaniklidir.

3 1000 metreden itibaren énemli bir diisiis bekleniyor.
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Nakliye ve depolama

4 Nakliye ve depolama
4.1 Nakliye

& UYARI

Gévde hasan nedeniyle hayati tehlike!

> Nakliye sonrasinda her bir sebeke Gnitesi gérinir hasar bakimindan kontrol edilmelidir.
> Hasar tespit edilirse, hasarl parcalar fotograflanmalidir.
> Nakliye hasarlari durumunda, hasar karsilama hakkini kaybetmemek icin derhal nakliyeci veya Interroll

bilgilendirilmelidir.

& DiKKAT

Usuliine uygun olmayan nakliye nedeniyle yaralanma tehlikesi!

> Nakliye ¢alismalari sadece yetkili uzman personel tarafindan yiritilmelidir.

Asagidaki uyarilara dikkat edilmelidir:

> Paletler Ust Uste istiflenmemelidir.

> Nakliye &ncesinde Interroll sebeke Unitelerinin dogru sekilde sabitlendiginden emin olunmalidir.
> Nakliye sirasinda kuvvetli darbelerden kaginilmalidir.
>

Sebeke Unitesi yogun sicaklik dalgalanmalarina maruz birakilmamalidir, aksi takdirde yogusma suyu olusumu
s6z konusudur.

4.2 Depolama

& DiKKAT

Usuliine uygun olmayan depolama nedeniyle yaralanma tehlikesi!

> Sebeke Unitesinin givenli sekilde depolanmasina dikkat edilmelidir.

Asagidaki uyarilara dikkat edilmelidir:

> Paletler Ust Uste istiflenmemelidir.
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Montaj ve Kurulum

5 Montaj ve Kurulum
5.1 Montaj uyanlan

A v 3

Gévde hasari nedeniyle hayati tehlike!

> Montaj 8ncesinde her bir sebeke Unitesi gérinir hasar bakimindan kontrol edilmelidir.
> Hasar gérmis giic kaynagr birimlerini monte etmeyin!
> Hasar olmasi durumunda derhal tedarikciye veya Interroll'a bildirin.

Interroll sebeke initesi montajinin usuline uygun yapilmamasi, maddi hasarlara veya sebeke initesinin kullanim

émriinin kisalmasina neden olabilir.

> Sebeke Unitesinin i¢ kismindaki olasi hasarlarin engellenmesi icin sebeke Gnitesi yere disirilmemeli veya
usuliine uygun olmayan sekilde kullanlmamalidir.

> Sebeke Unitesini 1s1 kaynaklarinin Gzerine monte etmeyin ve sebeke Unitesinin etrafindaki dogal hava
dolagiminin saglandigindan emin olun.

> Gévdeye baska sabitleme deligi agilmamali ve mevcut delikler genisletiimemelidir.

5.2 Montaj konumu

@ Hat kayiplarini en aza indirmek igin sebeke Gnitesini Interroll kumandalarinin yanina monte edin.
Sebeke nitesini tercih edilen montaj konumuna monte edin (sonraki sayfadaki resme bakin).

Alternatif montaj konumlarinda, deger kaybi beklenir.
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Montaj ve Kurulum

Asagidaki montaj yerlerine izin verilir:

Tercih edilen montaj yeri

T

Alternatif montaj yerleri (deger kaybi mimkin / UL onayl degil)

> Interroll sebeke Unitesini konveydr ¢ercevesinin diz bir yizeyine monte edin.

> Vidalarin titresim veya carpma nedeniyle gevsemeyecegdinden ve gévdede hic tork olusmadigindan emin olun.
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5.3 Baglantlar ve ayar

B2l
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HP 5424

1 Saseye baglanh

2 Baglant blogu 1 - 24 V DC (max. 6 mm?)
3 Baglant blogu 2 - 24 V DC (max. 6 mm?)
4 Sinyal baglantisi (max. 1,5 mm?)

5 Baglanti blogu 3 - 400 V AC (max. 6 mm?)
6 Potansiyometre 24 V DC
7 Jumper ¢ikis akimi sinin

8 Baglanti blogu 4 - 400 V AC (max. 6 mm?)

Jumper takili degilse, bir hata mesaji gérinir (asin akim korumasi).

24740
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Montaj ve Kurulum

HP 5448
1 Saseye baglanti
2 Baglanh blogu 1 - 48 V DC (max. 6 mm?)

4 Sinyal baglantisi (max. 1,5 mm?)

bz D@IIH

=—|
00

1]

5 Baglant blogu 3 - 400 V AC (max. 6 mm?)
6 Potansiyometre 48 V DC

7 Jumper cikis akimi siniri

8 Baglanti blogu 4 - 400 V AC (max. 6 mm?)

Jumper takili degilse, bir hata mesaiji gérinir (asin akim korumasi).
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Montaj ve Kurulum

(1) Saseye baglanh

"A" isaretli vida, DC gerilim beslemesinin PELV koruyucu iletken baglantisini olusturur.

Yalitim testi igin (PE'nin kargisindaki ikincil taraf) "A" vidasi sokilmelidir. Ardindan vida yerine yerlestirilmelidir.

BiLGi

Entegre hat korumasinda ariza!

WA etiketli vida zaten PELV koruyucu iletken baglantisini saglar.

.DC 1 -DC 4 -" terminallerinin koruyucu iletkene ek bir sekilde baglanmasi entegre hat korumasini devre digi birakir

ve izleme elekironiginde arizaya neden olur!

> “DC 1 - DC 4 - terminalleri koruyucu iletkene baglanmamalidir!

(2) Baglanti blogu 1 - 24/48 V DC

HP5424 HP5448
DC1 + + 24V DC + 48V DC
DC1 - ov ov
DC2 + + 24V DC + 48V DC
DC2- ov ov

(3) Baglanti blogu 2 - 24 V DC

HP5424 Cikis terminallerini agiri

DC3 + + 24V DC y.(iklememe.k ic;inf ba.éll
cihazlarin simetrik bir

DC3 - ov bigimde dagitilmasini
DC 4 + + 24V DC Gneririz.
DC4- ov
Yanhs baglanti nedeniyle hat korumasi kaybi
> Cikislar seri veya paralel olarak baglanmamalidir!
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Montaj ve Kurulum

(4) Sinyal baglantisi (Transistor gikislar)

DC gerilim beslemesinin hazir olmasi icin sinyal cikislari ve bir grup hata sinyali.

DC OK ERROR

DC off; Hata yok; (muhtemelen besleme yok)

ac

DC on; Hata yok

—

DC on; Uyari (3rnegin sebeke faz kesintisi, ...)

— | I |XI|r—

—

DC off; Hata (&rnegin, asirt akim, asiri yik, ...)

@ ERROR ¢ikigi, tel kopmasina dayanikli olacak sekilde tasarlanmigtir.

24 V kumanda voltaji ayri olarak désenmelidir.

(6) UDC ayar potansiyometresi

DC cikis voltajinin ince ayari

HP5424 HP5448
Ayar arahg 24V -28VDC 48V -54VDC

Monte edilen potansiyometrede hasar!

> Potansiyometrenin son konumunu asiri cevirmeyin (sonsuz cevirme 6zelligi yokturl).
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(7) DC hat korumasi Jumper ayan

DC hat korumasi, bagli RollerDrive'ye gére ayarlanir.

HP5424 HP5448
Secim 10A*/ 16 A/25A 10A* /16 A/ 20 A

*Fabrika ayari

Bagh RollerDrive'de asin yik!

> DC hat korumasinin dogru ayarda olmasina dikkat edin.

@ DC hat korumasi tim cikislar icin ortak bir kesme elemanina sahiptir. Tek bir cikista asir akim veya asin yik
olmasi durumunda, tom cikislar kapal..

(5) Baglant blogu 3 - 400 V AC

400 V gerilim beslemesi icin giris terminalleri.

Interroll sebeke Unitelerini baglamak icin nétr iletkeni olmayan dért telli bir baglant kablosu yeterlidir.

(8) Baglant blogu 4 - 400 V AC

400 V gerilim beslemesinden baska bir Interroll sebeke Unitesine déngi icin ¢ikis terminalleri.

@ DC ve AC gerilim araligi arasinda hatali bir désemeyi &nlemek icin, terminal bdlmesine bir bdlme monte
edilmigtir.

Besleme hattinin kablo vidal baglantilari ve besleme hattinin gegis kablolari M25 tipindedir.
Uretici / Tip: Jacob GmbH - Perfect 50.625 PA/SW UL-File: QCRV2.E140310

Kablolarin Interroll kumandalarina giden kablo vidali baglantilari M20 tipindedir.

Uretici / Tip: Jacob GmbH - Perfect 50.620 PA/SW UL-File: QCRV2.E140310

Sinyal hatti icin kablo vidali baglantisi M12 tipindedir.

Uretici / Tip: Jacob GmbH - Perfect 50.612 PA/SW UL-File: QCRV2.E140310

Teslimat durumunda tim vidal baglantilar yuvarlak bir tapa ile kapatilir.
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5.4 Elektrik kurulumu

A e .

Elektrik carpmasi nedeniyle hayati tehlike!

> Montaj 8ncesinde her bir sebeke Unitesi gérinir hasar bakimindan kontrol edilmelidir.

> Hasar gérmis giic kaynagi birimlerini monte etmeyin!

> Hasar olmasi durumunda derhal tedarikciye veya Interroll'a bildirin.

> Elektrik tesisat isleri sadece kalifiye bir elekirik teknisyeni tarafindan yapilabilir.

> Interrroll sebeke Unitesinin kurulumundan, sékilmesinden veya baglanmasindan &nce ilgili konveydr sistemi

gerilimsiz duruma getirilmeli ve istem disi agilmaya karsi emniyete alinmalidir.

> Calisma gerilimini sadece tim kablolar bagl ve sebeke Unitesinin kapagi takiliyken agin.

Sebeke unitesinde hasar!

> Sebeke Unitesini beslemek icin 6zellikle enine kesit ve izolasyon agisindan yalnizca belirli calisma kosullar igin
yeterince boyutlandirilmis kablolar kullanin.

> Terminal bélmesindeki sicakligin nominal yiikte 60 © C'yi gegebilecegi icin, kullanilan baglanti kablolarinin
> 80 ° C sicaklik icin uygun oldugundan emin olun.

> Gévdeyi agarken gévdenin kasanin igine toz veya kir birikintileri girmediginden emin olun.

> Bagl tim bilesenlerin dogru sekilde topraklandigindan emin olun

Profesyonel kurulum!
> Kablolari baglamaya baslamadan énce, cihaz istenen montaj yiizeyine monte edilmelidir!

> Kablolar, kablo rakorlari veya elektrik baglanti noktalari mekanik olarak gerilmeyecek sekilde yénlendirilmeli
ve emniyete alinmalidir!

> Orgi tel kullanin. Bunlar, ek parca kullanlmadan dogrudan baglanabilir.
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Uygulama notlan

Asagidaki notlar isletmeciye Interroll sebeke Unitesini kullanmada yardimer olmak amaciyla hazirlanmistir. Bilgiler
eksiksiz degildir. Bazi durumlarda, somut ¢alisma kosullarinin talimatlarin uygulanmasina ne kadar izin verdigini kontrol
etmek gerekir. llgili isletim yerindeki gecerli givenlik ve kurulum ydnetmelikleri énceliklidir.

Sebeke baglantisi ve givenlik

Interroll sebeke tnitesinde dahili cihaz sigortasi yoktur. Sebeke tnitesinin ¢alisma prensibi nedeniyle asiri yikler gig
kaynagina aktarilmaz. llgili sebeke koruma tertibatlari bu nedenle etkisiz olacaktr.

Sebeke tarafindaki sigortanin/sigortalarin boyutlandirlmasi hat korumasina odaklanabilir.

' Sebeke Unitesinin tam performans saglamasini garanti etmek icin, sebeke tarafinda faz izZleme veya
zincirleme sigortalarin kullanilmasi énerilir.

Profesyonel kurulum!

> Sadece iki fazli sebeke Unitesinin daha uzun / kalici ¢alismasina izin verilmez!

Yik baglantisi ve giivenlik

Sebeke Unitesi, bir elekironik DC hat korumasi ile donatilmigtr.

Cikis akimi sinirlayici Jumper ayarina gére (bkz. ,Baglantilar ve ayar” sayfada 24) ¢ikis akimlari ve toplam akim
degerlendirilir ve buna gére asilirsa bir kapatma tetiklenir.

TkW'lik toplam giic veya 4 saniye boyunca 1,5kW'lik asiri yiklenme de bagimsiz olarak izlenir.
Kapatma, eneriji akisinin kesilmesine neden olur.

Kapatma, dahili kontrol kumanda cihazinda izlenir. Ikincil taraf enerji akisi beklenen reaksiyon siiresi icinde
durdurulmazsa, bir zorla kapatma gerceklesir. Bdylece, giivenlik fonksiyonunun tanimlanmig reaksiyon siresinin asla
asllmamasini saglanir.

DC ag¢ma/kapama salterinin kapahlip tekrar agilmasi hatays sifirlayacaktir.
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Birden cok Interroll sebeke Ginitesine sahip konveyér

Bir konveyére bir Interroll sebeke Unitesi tarafindan saglanabilecek olandan daha yiksek bir gic girisi gerektiriyorsa,
konveydr besleme alanlarina bélinmelidir. Bu alanlarin her biri ayri bir sebeke Gnitesinden beslenmelidir.

iki veya daha fazla giic kaynaginin yik baglantilarinin seri veya paralel baglantlarina izin verilmez!

Besleme alanlarina bslinirken, anahtarlama tertibatinin projelendirilmesinde alanlarin gerekli eszamanl baglanhsi
dikkate alinmalidir (bagl Interroll kumanda sisteminin kullanim kilavuzundaki talimatlara bakin).

Kurulumu kolaylashrmak icin sebeke baglantisi izerinden déng mimkindir. Her Interroll sebeke tnitesinde, ek bir
terminal alani ve baska bir sebeke Onitesine baglanti icin ek bir M20 kablo vidali baglantisi bulunur. Projelendirmede
Besleme hattinin esnekligi, sigorta ve anahtarlama gerekliliklerini gézetmek gerekir.

Elektrik baglanhs

> Kullanilacak vidal baglantilardaki yuvarlak tapayr uygun conta setleriyle degistirin.

> Kabloyu, ilgili terminale en yakin olan vidali baglantidan gegirin.

> Tom vidali baglantilarin meveut oldugundan ve uygun contalara sahip oldugundan emin olun.
> Kabloyu diizgiin bir sekilde soyun ve kablolarin izolasyonunu yeterince uzun bir sekilde ¢ikarin.
> Kablolari terminal semasina gére baglayin (bkz. ,Baglantilar ve ayar” sayfada 24).

@ Interroll sebeke Unitesinin beslenmesi icin saat yéninde dénen bir alan gerekmez. Bununla birlikte,
baglantlarin tanimlanmasini kolaylastirmak igin uygun tel rengini kullanmanizi éneririz.

Gévdeyi agmayin!

> Govde aglmamalidir (terminal bdlmesi haric). Gévdeyi acarsaniz test sertifikasi ve dolayisiyla Interroll
garantisi sona erer!

> Besleme hattinin déngiisti maksimum sekiz gii¢ kaynagdi ile sinirlidir!
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6 isletime alma ve isletim
6.1 isletime alma

ilk ¢alishrma éncesi kontrol

> Sebeke Unitesinin konveydr cercevesine diizgiin sekilde takildigindan ve tim vidalarin uygun sekilde
sikildigindan emin olun.

Diger bilesenlere yénelik arabirimler nedeniyle hicbir ilave tehlike alaninin olusmadigindan emin olunmalidir.
Kablo baglantilarinin ilgili talimatlara ve yasal yénetmeliklere uygun oldugundan emin olunmalidir.

Tom koruma tertibatlari kontrol edilmelidir.

Y V V V

Yalitim testleri yapin.

Sebeke initesinde hasar!

> Sebeke Unitesinde gévde varistérleri bulundugundan, sistemde bir izolasyon testi (PE'ye karsi birincil taraf)
maksimum 500 V ile yapilabilir!

@ Yalitim testi sirasinda PELV anahtarlama durumu iptal edilmelidir. isletmeci, daha sonra dogru anahtarlama
durumunun geri yiklenmesini saglamaktan sorumludur (bkz. ,Baglantilar ve ayar” sayfada 24).

> Gerekirse montajdan ve kurulumdan sonra ilk defa agmadan énce, kullanim yerinde gecerli olan dizenlemelere
gére baska kontroller yapin.
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6.2 isletim

A UYARI

Dénen parcalar nedeniyle tehlike ve RollerDrive'nin kontrolsiiz sekilde ¢alismaya baslamasi nedeniyle ezilme
tehlikesi!

> isletme gerilimini agmadan &nce, konveyériin tehlikeli alanlarinda hic kimsenin bulunmadigindan emin olun.
A oiccar /N

Yanma riski!

> Yike ve ortam sicakigina bagh olarak, giic kaynag Gnitesinin 1si emicisinde > 65 °C sicakliklar mmkindir.

Her ¢alishrma &ncesi kontrol

> Sebeke Unitesi gérinir hasarlar bakimindan kontrol edilmelidir.

A UYARI

Goévde hasan nedeniyle hayati tehlike!

> Hasar gérmis giig kaynadr birimlerini derhal kapatin ve tekrar aglmaya karsi emniyete alin!
> Sorumlu amir ve elektrikei bilgilendirin.
> Tom koruma tertibatlar kontrol edilmelidir.

isletim sirasindaki ortam kosullarina dikkat edilmelidir (bkz. ,Teknik bilgiler” sayfada 19).

> DC agma/kapama salterini "I" konumuna getirerek Interroll RollerDrive icin DC gerilim beslemesini agin.

6.3 Kaza veya anza prosediirii

Konvey®r sistemi derhal durdurulmal, gerilimsiz duruma getirilmeli ve istem disi agilmaya karsi emniyete
alinmalidir.

Bir kaza durumunda: ilk yardim uygulanmali ve acil cagri yapilmalidir.

Sorumlu kisi bilgilendirilmelidir.

Ariza ilgili uzman personel tarafindan giderilmelidir.

YV V V VY

Konveydr sistemi sadece uzman personel onayindan sonra yeniden isletime alinmalidir.
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7 Bakim ve Temizlik

A UYARI

Usuliine uygun olmayan islemler nedeniyle yaralanma tehlikesi!

> Bakim ve temizlik calismalar sadece yetkili ve deneyimli (uzman) personel tarafindan yapilmalidir.
> Bakim ve temizlik ¢alismalar sadece akimsiz durumda yapilmalidir. Sebeke Gnitesi gerilimsiz duruma
getirilmeli ve istem disi acilmaya karsi emniyete alinmalidir.
> Bakim veya temizlik calismalarinin yapildigini gésteren uyari levhalar yerlestirilmelidir.
A DIKKAT
Yanma riski!
> Yike ve ortam sicakligina bagl olarak, giic kaynagi initesinin 1si emicisinde > 65 °C sicakliklar mimkindir.
7.1 Bakim
Sebeke Unitesinin kendisi bakim gerektirmez.
> Baglantlari ve sabitlemeleri diizenli olarak kontrol edin (gérsel inceleme).
> Tom bilesenlerin genel biitinligint kontrol edin (gérsel inceleme).

Gerekirse izolasyon veya DC hat korumasi igin bir test yapilabilir.

Gévdenin de temizlenmesi gerebilir.

Sebeke Unitesini agmaya ¢alismayin (terminal alani harig)!

7.2 Temizlik

> Yabanc maddeler ve kaba kirler ilgili gévde yizeyinden temizlenmelidir.
> Hafif kirlenmeyi kuru bir bezle temizleyin.
> Sebeke Unitesinin temizlenmesi icin keskin kenarli bir alet kullanimamalidir.
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Anza durumunda yardim

8 Arza durumunda yardim

A UYARI

Usuliine uygun olmayan islemler nedeniyle yaralanma tehlikesi!

> Hata arama sadece yetkili uzman personel tarafindan yiritilmelidir.

> Hata arama sadece akimsiz durumda yapilmalidir

> Sebeke Unitesi gerilimsiz duruma getirilmeli ve istem digi agilmaya karsi emniyete alinmalidir.
A DIKKAT

Yanma riski!

> Yike ve ortam sicakligina bagl olarak, giic kaynagr Gnitesinin 1s1 emicisinde > 65 °C sicakliklar mmkindir.
8.1 Hata arama

> Durum LED'inin agiklamast icin bkz. ,Durum LED'i HP5424 / HP5448" sayfada 17.
> Ayrica bkz. Tablo ,(4) Sinyal baglantisi” sayfada 27.
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9 isletim disi birakma ve imha etme

A UYARI

Usuliine uygun olmayan islemler nedeniyle yaralanma tehlikesi!

> isletim digt birakma sadece yetkili uzman personel tarafindan yapilmalidir.
> Sebeke Unitesi sadece akimsiz durumdayken isletim disi birakilmalidir.
> Sebeke Unitesi gerilimsiz duruma getirilmeli ve istem digi agilmaya karsi emniyete alinmalidir.

A DIiKKAT

Yanma riski!

> Yike ve ortam sicakligina bagl olarak, giic kaynagr Unitesinin isi emicisinde > 65 °C sicakliklar momkindur.
9.1 Isletim disi birakma
> DC agma/kapama salterini "0" konumuna getirerek Interroll kumandalari igin DC gerilim beslemesini kapatin.
> Tom kablolari sebeke Unitesinden ayirin.
> Sebeke Unitesini besleyici cercevesine sabitleyen vidalar sékilmelidir.
> Sebeke Unitesini tastyicl cerceveden cikarin.

9.2 imha etme

E Prensip olarak, irinlerin profesyonelce ve cevre dostu olarak imha edilmesinden isletmeci sorumludur.
WEEE Direktifi 2012/19/EU’nun ulusal yasalarda uygulanmasina uyulmalidir.

Alternatif olarak, Interroll Grinleri geri almay: teklif eder.

iletigim:

atse.customerservice@interroll.com
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10 Ek

10.1  Aksesuar
Urin Uriin numarasi
Gerilim beslemesi icin serit kablo (25 m) S-1004030
Uclar sizdirmazlik tnitesi tapasi - ek paket yuvarlak* S-1115405
Uclar sizdirmazlik Gnitesi tapasi - AS| kablosu icin ek paket* S-1115406
Uclar sizdirmazlik nitesi tapasi - iki ASI kablosu icin ek paket* S-1115407

* Jacob GmbH sirketinin ilgili sizdirmazlik ekleriyle baglantili kablo ¢api:

Kablo @ [mm]
Sizdirmazhk eki VDE / EN UL
M12 Sizdirmazhk eki ,WJ-RD 7” 2-5 31-5
M20 Sizdirmazhk eki ,WJ-RDM 20/T” 5-13 9-13
M25 Sizdirmazhk eki ,WJ-RDM 25/T" 8-17 11-17
1 x ASI 2,5 mm? ,WJ-DM 20/ASI/1” Serit kablo i¢in 2 x 2,5mm?
2 x ASI 2,5 mm? ,\WJ-DM 20/ASI/2" iki serit kablo icin 2 x 2,5mm?
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10.2  Orijinal uygunluk beyaninin tercimesi

EU Uygunluk beyam

Disuk Voltaj Direktifi 2014/35/AB
EMYV direktifi 2014/30/EU

RoHS direktifi 2011/65/EU

Burada

Interroll Software & Electronics GmbH
Im Stdpark 183

4030 Linz

AUSTRIA

* Interroll High Performance Sebeke Uniteleri HP5424 - Model Numarasi
1113899, 1137434

* Interroll High Performance Sebeke Uniteleri HP5448 - Model Numarasi
1113900, 1137435

ilgili makinenin yukarida belirtilenlere uygun olarak ilgili yonetmeliklere ve ilgili CE
isaretine uygun oldugunu beyan eder.

Uygulanan uyumlu hale getirilmis standartlar listesi:
EN 61010-2-201:2013 / AC: 2013

EN 61326-1:2013

EN IEC 63000:2018

Teknik belgeleri derlemek icin yetkili:
Interroll Software & Electronics GmbH, Im Siidpark 183, 4030 Linz

e

Andreas Eglseer
Managing Director, Interroll Software & Electronics GmbH
Linz, 01.07.2023
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