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Informace o produktu

1 Informace o produkiu
1.1 Popis produkiu

C

Zejména na dopravnich trasach se sklonem je dolezité, aby pohony, jako RollerDrive EC5000, udrzovaly dopravované
zboZi pii zastaveni provozu na misté. Pii vypadku systémového napéti to pohony nedokazou.

Aby se dopravované zbozi nepohybovalo doly, Ize pouzit Stop Roller. Udrzuje zastavené dopravované zbozi na misté
nebo zastavi dopravované zboZi, které se je3té pohybuje, jakmile se vypne systémové napéti 24 V DC nebo 48 V DC.

Pomoci femenu PolyVee Ize Stop Roller spoijit s vale¢ky dopravniku a pohonem RollerDrive.

Takto vytvofend dopravni zéna poskytuje optimdlni ochranu proti nezadoucim pohybim dopravovaného zbozi na
dopravnich trasach se sklonem.

PFipojeni Stop Roller k adaptéru se provadi pomoci konektoru M8 a pripojeni adaptéru k elektrickému napdjeni
systému pomoci konektoru M12.

Néavod k obsluze je sou¢asti produktu a obsahuje dilezité pokyny a informace k roznym provoznim f&zim Stop Roller.
Popisuje Stop Roller v okamziku expedice z firmy Interroll.

Aktudlni verzi tohoto ndvodu k obsluze naleznete na internetu: www.interroll.com

Veskeré Gdaje a pokyny uvedené v tomto ndvodu k obsluze byly pfipraveny s ohledem na platné normy a predpisy
i na aktudlni stav techniky.

> Pro bezporuchovy a bezpeény provoz a pro dosazeni pfipadného zdruéniho plnéni si nejprve preététe navod
k obsluze a respektujte pokyny.

> Navod k obsluze uchovéaveite v blizkosti Stop Roller.

> Névod k obsluze predejte kazdému dalsimu maijiteli nebo uzivateli.

ﬁ Vyrobce neodpovidé za $kody a poruchy provozu, které vyplyvaji z nedodrzovani tohoto navodu k obsluze.

@ Pokud mate po precteni navodu k obsluze dal3i dotazy, obrafte se na zékaznicky servis Interroll. Kontaktni
osoby v okoli najdete na internetu na www.interroll.com

Poznédmky a pfipominky k nadim ndvodiom k obsluze posilejte na adresu manuals@interroll.com.

Online verze 1.1 (07/2023)
Origindlni ndvod k obsluze 5232



Informace o produktu

1.2 Varovani v tomto dokumentu

Varovani jsou uvadéna v té souvislosti, ve které mohou vzniknout rizika, na néz varovani upozorfuije. Jsou sestavena
podle nasledujictho vzoru:

Druh a zdroj nebezpedi
Dusledky v pfipadé nerespektovani

> Opatteni pro eliminaci nebezpeti

Vystraznd hesla oznaéuji druh a zavaznost nasledkd, pokud nejsou respektovana opatreni pro eliminaci nebezpedi.

A e I

Oznaduje bezprostiedné hrozici nebezpegil
Pokud nejsou uplatnéna opatteni pro eliminaci nebezpedi, dojde k tézkym poranénim nebo k usmrceni osob.

> Opatfeni pro eliminaci

A VAROVANI I

Oznaéuje moznou nebezpeénou situacil

Pokud nejsou uplatnéna opatieni pro eliminaci nebezpeéi, mize doijit k tézkym poranénim nebo k usmrceni osob.

> Opatieni pro eliminaci

A POZOR

Oznaduje potencidlné nebezpeénou situacil
Pokud nejsou uplatnéna opatteni pro eliminaci nebezpeéi, mize dojit k lehkym nebo stfedné tézkym poranénim.

> Opatfeni pro eliminaci

Online verze 1.1 (07/2023)
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Informace o produktu

Oznadvuje situaci, kterd mize vést ke vzniku hmotnych skod.

> Opatteni pro eliminaci

1.3 Symboly

@ Tato znacka upozoriiuje na uziteéné a dilezité informace.

v’ Tato znatka oznaduje predpoklad, ktery musi byt spinén pred zahdjenim montaze nebo Gdrzby.
A Tato znacka oznaduje vieobecné bezpe&nostni informace.

»  Tato znacka oznaduje &innost, kterou je tieba provést.

e Tato zna¢ka oznaduje polozky v seznamu.

Online verze 1.1 (07/2023)
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Bezpeénostni informace

2 Bezpeénostni informace

2.1 Pouziti v souladu s uréenym Géelem

Stop Roller je uréen k drzeni statického dopravovaného zbozi na naklonénych dopravnich trasach.

Dynamické brzdéni je mozné, ale mélo by zistat vyjimkou!

Stop Roller je vhodny pro gravitaéni véle¢kové dopravniky s kontinuélnim nebo beztlakym akumulaénim provozem
dopravniku, v koncovych bodech tfidiéd s Ghlem sklonu 2° az 15°. Pojme pFepravované zbozi od 0,5 kg do 50 kg.

Stop Roller se smi pouzivat pouze s dodanym adaptérem.
Stop Roller se smi pouzivat vyhradné v primyslovém prostiedi pro primyslové Geely v rémci meznich vykonovych
parametrd uvedenych v technickych Gdaijich.

Pred uvedenim do provozu musi byt integrovén do dopravni jednotky nebo dopravniku.

Stop Roller neni bezpeé&nostni soucést a nesmi se pouzivat pro ochranu osob!
Zneuziti moZze vést k tézkym poranénim!

2.2 PouZiti v rozporu s uréenym Géelem

Kazdé pouziti presahuijici oblast popsaného Geelu je povazovéno za pouziti v rozporu s uréenym Géelem, pFipadné je
treba pro takové pouZiti ziskat souhlas spoleénosti Interroll Engineering GmbH.

Veskeré zmény prestavbou Stop Roller nebo néstavbou na brzdici véleek jsou zakézané!

Pouziti v prostorech, kde mohou rizné latky tvofit vybusnou atmosféru, resp. prasnou atmosféru, je zakazéno. Stejné
tak je zakézdno pouziti v lékafské a farmaceutické oblasti.

Instalace v nechranénych prostorech ovlivnénych povétrnostnimi podminkami nebo v prostorech, kde viivem
klimatickych podminek dochazi k degradaci technickych zafizeni a hrozi jejich selhani, je povazovana za pouziti

v rozporu s uréenym Géelem.

Stop Roller neni uréeny pro pouziti soukromymi koncovymi spotfebiteli! Pouziti v bytovych prostorech je bez
dodateénych zkousek a bez provedeni pFislusnych opatteni pro zajisténi elekiromagnetické kompatibility zakézéno!

Stop Roller neni vhodny pro drzeni osob.

Online verze 1.1 (07/2023)
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Bezpeénostni informace

2.3 Kvalifikace persondlu

Nekvalifikovany persondl neni schopen rozpoznat rizika, a je proto vystaven zvy$enému nebezpedi.

> Cinnostmi popsanymi v tomto névodu k obsluze proto povétuite pouze kvalifikovany persondl.

> Provozovatel odpovidé za to, ze persondl bude dodrzovat mistni platné pFedpisy a pravidla pro bezpeénou

préci s ohledem na nebezpedi.
Tento navod je uréeny nasledujicim cilovym skupinam:
Provozni persondl
Obsluzny persondl byl instruovan, jak obsluhovat a ¢istit Interroll RollerDrive a dodrzovat bezpeénostni predpisy.
Servisni persondl
Servisni persondl méa odborné technické vzdélani nebo absolvoval 3koleni od vyrobce a provadi préce ddrzby
a opravy.
Elektrotechnici

Elektrotechnici maji odborné technické vzdélani a kromé toho jsou schopni na zakladé svych znalosti, zkusenosti
a pfislusnych pokyn0 Fadné provadét prace na elekirickych zafizenich. Jsou schopni samostatné rozpoznat mozné
nebezpedi a predeijit $koddm na zdravi osob i hmotnym $kodam zpUsobenym elektrickym napétim.

Veskeré prace na elekirickém vybaveni smi provadét pouze elektrotechnici.

Online verze 1.1 (07/2023)
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Bezpeénostni informace

24 Nebezpedi

Zde najdete informace o riznych druzich nebezpeci a o skoddch, které mohou vzniknout v souvislosti
s provozem Stop Roller.

Poskozeni zdravi osob

> Prace pfi 0drzbg, instalaci a opravé zafizeni smi provadét pouze autorizovany odborny persondl p¥i dodrzeni
platnych predpist.

> Pfed zapnutim Stop Roller zajistéte, aby se v blizkosti dopravniku / dopravniho systému nezdrzoval
nepovolany persondl.

Elekifina

> Préace na instalaci a Gdrzbé provadéjte pouze v bezproudém stavu.
> Odpoijte Stop Roller od napéti a zajistéte ho proti nedmyslnému opé&tovnému zapnuti.
Rotujici souéasti

> Drzte prsty a vlasy v dostateéné vzddalenosti od pohybuiicich se dild.

> Dlouhé vlasy je nutné zakryt specidlni sitkou.
> Noste pfiléhavy pracovni odév.
> Nenoste z&4dné 3perky, jako jsou Fetizky nebo naramky.

Pracovni prostredi

> Z oblasti, kde pracujete, odstraite nepotfebny material a predméty.

Poruchy pfi provozu

> Pravidelné kontrolujte, zda nejsou na Stop Roller viditelnd poskozeni.

> Pokud zpozoruijete kout, neobvyklé zvuky, pfipadné zablokovany nebo vadny dopravovany materidl, odpojte
Stop Roller okamzité od napéti a zaijistéte ho proti nedmyslnému opétovnému zapnuti.

> Neprodlené kontaktujte odborny persondl, aby zjistil pficinu poruchy.

Udriba

> Jelikoz se jedné o bezddrzbovy produkt, postaéuje pravidelng kontrolovat, zda nejsou na Stop Roller viditelna
poskozeni.

> Stop Roller nikdy neotevirejte!

Online verze 1.1 (07/2023)
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Bezpeénostni informace

2.5 Rozhrani pro jina zafizeni
PFi integraci Stop Roller do dopravniku mohou vzniknout zdroje nebezpeéi. Tyto zdroje nebezpeci nejsou souéésti
tohoto névodu k obsluze a musi byt analyzovény zvlést pfi vyvoiji, instalaci a uvedeni dopravniku do provozu.

> Po integraci Stop Roller do dopravniku zkontrolujte pfed spusténim celé zafizeni, zda se na ném nevyskytly
nové zdroje nebezpeéi.

Online verze 1.1 (07/2023)
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Stop Roller

3 Stop Roller
3.1 Technické ddaje

Systémové napéti 24V DC 48 V DC
Vykon 8 W

PFidrzny to&ivy moment 2,5 Nm

Délka pfipojovaciho kabelu 500 mm

Provedenti pfipojovaciho konektoru

M8, Sroubovaci provedeni, 3pélovy

Min. délka (RL) 200 mm
Max. délka (RL) 1500 mm
Teplota okoli pFi provozu 0°C az +40 °C
Max. nosnost 350 N

Upeviiovaci osa na strané kabelu

Uslechtila ocel, 1T mm HEX, zavit M12 x 1

Tloustka stény trubky

2 50 mm: 1,5 mm

251 mm: 2 mm

Materidl trubky

Pozinkovand ocel, uslechtilé ocel

Povlak trubky

PVC hadice 2 mm
PU hadice 2 mm

Pogumovéni 2 mm (51 x 2 pouze trubka z uslechtilé oceli)

Viechny ddaje plati pro teplotu okoli 20 °C.

RL = referenéni délka / objednaci délka

Online verze 1.1 (07/2023)
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Stop Roller

3.2 Nabidka Stop Rollerd

Spolehlivost pouzitych Stop Rollerd zavisi na nékolika parametrech:
+ Uhel stoupéni / sklonu dopravni drahy

* Dopravni rychlost / rychlost vkladani

* Hmotnost dopravovaného zbozi

* Materidl a délky dopravovaného zbozi

Pro bezpeény provoz musi definitivni usporadani, a tedy pocet pouzitych Stop Rollerd stanovit uzivatel
na zdkladé konkrétniho planovaného pouzitil

B10 = 50 000 (Statické zatizeni, 50 kg, Ghel sklonu 10°, okolni teplota 20 °C)

Online verze 1.1 (07/2023)
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Stop Roller

3.3 Rozméry

Rozméry véle¢ku zdvisi na provedeni osy. Je jiz zohlednénd dostateénd vile osy, proto je pFi objednévéni zapotiebi
pouze skuteénd svétla sitka mezi stranovymi profily.

RL = referenéni délka / objednaci délka

EL = montazni délka, svétlé sitka mezi stranovymi profily

Stop Roller s vnitinim zavitem M8

500 145 5 31

@ 50x1.5
243

RL
EL=RL+36
Stop Roller s Sestihrannou osou s pruZinou
j 500 >|1 f‘;5| 5 31 _11
n i
x o~
RO S “
Q Q
1
RL
EL=RL+36

Online verze 1.1 (07/2023)
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Stop Roller

34 Typovy stitek

Udaije na typovém stitku umoziuii identifikaci pohonu Stop Roller. Ta je zapottebi, aby bylo mo#né pohon Stop Roller
pouzivat v souladu s danym G&elem.

4 A
0/ #sal |v:z‘°\°°pt/—@ "/ *sal| vv\’D\’or%
D 24c @ o

Typovy stitek

1 Vyrobce 7 Trida kryti

2 Oznaéeni 8 Vyrobeno - kalendé&ini tyden / rok

3 Typové oznakeni 9 Sériové &islo se zkratkou zemé

4 Jmenovitd kapacita 10 Oznageni CE

5 Jmenovité napéti 1

6 Jmenovity proud 12 Upozornéni na &ip NFC na stitku
3.5 Souéasné platné dokumenty

Prostrednictvim aplikace Interroll Product a ¢ipu NFC, ktery je integrovany do typového $titku, Ize naéist specifické
Udaje produktu. Aplikace Interroll Product je dostupnad ve viech znamych obchodech s aplikacemi:

# Download on the
@& App Store
=]

@ﬁ

Online verze 1.1 (07/2023)
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Adaptér pro Stop Roller

4 Adaptér pro Stop Roller

Pogkozeni drzeného zbozi v disledku nespravné nastavené doby zpozdéni!

> Dobu zpozdéni zvolte tak, aby pfipojeny pohon RollerDrive v regulovaném provozu bezpeéné pracoval
(Zero Motion Hold).

Stop Roller se vzdy dodava s adaptérem.
Kromé& ochrany propojovaciho kabelu je Gkolem adaptéru eliminovat napéfové 3picky pfi spinéni Stop Roller.

Pomoci otoéného kédovaciho prepinage se nastavuiji doby zpozdéni. Pitom se zpozdi doba mezi pFipojenim
systémového napéti a vypnutim funkci zastaveni Stop Roller.

4.1 Rozméry adaptéru
6.2
™ 1
[\
m CITI————g & |
2285 i
@
213 85
225 2000245 515
4.2 Technické ddaje
Systémové napéti, nezastaveny stav 22-51,5V DC
Systémové napéti, zastaveny stav 0-19 VDC
Jmenovity proud vé. Stop Roller 24 V 03 A
Jmenovity proud vé. Stop Roller 48 V 02A
Délka pFipojovaciho kabelu (2 x 2,5 mm?) 2 000 mm
Provedenti pfipojovaciho konektoru M12, $roubovaci provedeni, 4pélovy
Trida kryti IP54
Teplota okoli pfi provozu 0°C az +40 °C
Viechny Gdaije plati pro teplotu okoli 20 °C.
4.3 Spinaci stupné kédovaciho pFepinaée

Online verze 1.1 (07/2023)
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Adaptér pro Stop Roller

Nedojde k prevzeti nastavené doby zpozdéni!

> Dobu zpozdéni ménite jen pfi vypnutém provoznim napéti.
Poloha prepinace Doba zpozdéni [sekundy]
0 0
1 2
2 4
3 6
4 10
5 14
6 17
7 20
8 25
9 (podminka dodéni) 29
4.4 LED
Stav Vyznam
LED nesviti Systémové napéti je vypnuto, Stop Roller brzdi
LED blika B&zi nastavend doba zpozdéni
LED sviti Systémové napéti zapnuté, Stop Roller volny
4.5 Obsazeni konektord pripojky adaptéru
Pripojeni Konektor A;;\F:\;oin:ho kabelu Zdif‘kg:o;:)r(l)2 ‘;:Ifii:roieni
1 @ 24/48 V DC 24/48 V DC
2 - -
3 © GND GND
4 - X

Online verze 1.1 (07/2023)
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Preprava a skladovéni

5 Preprava a skladovéni

5.1 Pfeprava

A POZOR

Nebezpeéi poranéni pfi nespravné prepravé!

> Prace na piepravé nechte provadét pouze autorizovanym odbornym persondlem.

Je treba dodrzovat nasledujici pokyny:

> PFi pfepravé se vyhnéte silnym narazom.

> Po pFepravé zkontrolujte kazdy Stop Roller, zda na ném nejsou viditelnd poskozeni.

> V ptipadé zjisténych poskozeni vyfotografujte poskozené dily.

> V ptipadé poskozeni pfi prepravé ihned informujte piepravce nebo spoleénost Interroll, abyste nepfisli
o pfipadny narok na néhradu skody.

> Stop Rollery nevystavuite silnému kolisani teploty, nebof to mize vést ke kondenzaci vody.

5.2 Skladovéani

A POZOR

Nebezpeéi poranéni kvili nespravnému skladovani!

> Dbeijte na spravné uskladnéni Stop Rollerd.

Je treba dodrzovat nasledujici pokyny:
> Palety neskladejte na sebe.

> Po skladovéni zkontrolujte kazdy Stop Roller, zda na ném nejsou viditelnd poskozeni.

Online verze 1.1 (07/2023)
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6

6.1

A

Montaz a instalace

Montdz a instalace

Varovéni pro montéaz

POZOR

Nebezpedi pohmozdéni vlivem rotujicich dilo!

>
>

>

Nevkladeijte prsty mezi Stop Roller a PolyVee pés.

Namontujte ochranné zafizeni (nap¥. ochranu prst PolyVee od spole¢nosti Interroll), abyste predesli
poranéni prsti Femenem PolyVee nebo kulatym femenem.

Namontujte na dopravnik stitky s vhodnymi varovénimi / piktogramy.

Nespravna manipulace pfi montézi Stop Roller moze vést ke vzniku hmotnych $kod nebo ke zkraceni Zivotnosti

Stop Roller.

> Stop Roller nesmi spadnout a nesmi se pouzivat nesprédvnym zpisobem, aby se zabranilo vnitfnimu
poskozeni Stop Roller.

> Po montézi zkontrolujte kazdy Stop Roller, zda na ném nejsou viditelnd poskozeni.

> Stop Roller nedrzte, nenoste a nezaijistujte za kabel, aby nedoslo k poskozeni vnitinich spojl.

> Nenasazujte Stop Roller do stranového profilu nésilim. Vale¢ek se musi do profilu zlehka zasadit.

> Dbejte na spravny utahovaci moment Sestihrannych matic Stop Roller, aby nedoslo k pootogeni osy ve
stranovém profilu a k prekrouceni kabelu pohonu Stop Roller (viz ,Sichern der Stop Roller im Seitenprofil”
auf Seite 22).

> Neprekrucujte kabel Stop Roller.

Online verze 1.1 (07/2023)
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Montaz a instalace

6.2 Montéaz Stop Roller

P¥ipojeni upeviovaci osy

Poskozeni vnitinich souéasti Stop Roller pfi nespravném zachdzenil
> Upeviiovaci matici zatim nemontuijte

> Zdiistéte fadné vyrovnani potencidli viech kovovych prvkd dopravniku (Stop Roller, stranovy profil, nosné
konstrukee, ...). Nespravné uzemnéni mize vést ke vzniku statickych ndbojd, které mohou byt pficinou poruch
nebo predéasného vypadku Stop Roller, resp. pfipojeného Fizeni.

> Odstranite ze Stop Roller obalovy materidl a piepravni pojistku.

@ Pro zaijidténi bezpeného vyrovnani potenciéld Stop Roller musi mit upeviiovaci matice piimy kontakt
s kovovym povrchem uzemnéného stranového profilu.

> V ptipadé potieby odstrafite povrchovou Gpravu stranového profilu v oblasti upeviiovaci matice!

> Kabel Stop Roller a upeviovaci osu zasufite do pfislusného 3estihranného otvoru (min. 11,2 mm) nebo
kruhového otvoru (min. 12,2 mm) ve stranovém profilu.

Online verze 1.1 (07/2023)
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Montaz a instalace

Upevnéni na protilehlé strané kabelu
Nize dva pfiklady:
Zavedeni pruiné Sestihranné osy

> Pruznou osu zatlagte dovnitf a vyrovnejte osu podle otvoru ve stranovém profilu.

> Uvolnéte pruznou Sestihrannou osu tak, aby zaskoéila do otvoru ve stranovém profilu.

Montéaz Eepu osy s vnitinim zévitem

> Nasadte podlozku na $roub M8 x 20.

> Stop Roller vyrovneijte podle otvoru ve stranovém profilu a zasufite do otvoru droub M8 s podlozkou. Zaijistéte
&ep osy pomoci stranového kli¢e proti pootoéenti (velikost klice podle provedeni ¢epu 13 mm nebo 19 mm).

> Sroub dotdhnéte pomoci momentového klice utahovacim momentem 20 Nm.

@ Pokud se pro upevnéni Stop Roller nepouzivaii dily dodané firmou Interroll, je tfeba dbét na upevnéni
odolné proti otoéeni.
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Montaz a instalace

Zaqijisténi Stop Roller ve stranovém profilu

Na upeviovaci ose se pobliz loziskové misky nachazi matice. Tato vnitfni matice je pfedmontovand a zqijisténd ve
spravné poloze.

Vnitini matici neotdéeite.

> Zaijistéte vnitfni matici pomoci ztenéeného stranového klige 17 mm (pfislusenstvi) proti otocenti.

> Matici, kterd je soutasti dodavky, pretdhnéte pres kabel Stop Roller a nasroubuijte ji na upeviovaci osu.

=

> Dotahnéte matici pomoci momentového klice momentem 70 Nm.

Online verze 1.1 (07/2023)
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Montaz a instalace

6.3 Montézni néradi (pFislusenstvi)

PFi montézi Femenu PolyVee doporuéujeme pouzit napinaci pomicku PolyVee, kterd je k dispozici jako
pfislusenstvi.

Upevnéte prvni valecek.
Napinaci pomicku PolyVee umistéte mezi upevnény véleéek a jedté neupevnény véleéek nebo Stop Roller.

Otoéte napinaci pomicku PolyVee o 90° tak, aby vale¢ky zapadly do pfislusnych vybrani.

YV V V VY

Remen se optiméIn& napne a véleéek / Stop Roller se optiméIné vyrovnd ve vertikélnim i horizontélnim sméru.
Vnitini upeviiovaci zavit tak licuje s upevitovacim otvorem ve stranovém profilu.

Napinaci pomdcka PolyVee je vhodné pro roztege véle¢kd 75 mm a 100 mm a pro vélegky a Stop Rollery
o proméru 50 mm.

Online verze 1.1 (07/2023)
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Montaz a instalace

6.4 Interroll Interlock (pFislusenstvi)

Interroll Interlock se pretahne pres kabel Stop Roller a upevni se k rému dopravniku.

@

Online verze 1.1 (07/2023)
24232 Origindlni ndvod k obsluze



Montaz a instalace

Elektroinstalace

A VAROVANI I

Nebezpedi pohmozdéni vlivem nekontrolovaného rozbéhnuti dopravniku!

> PFed pfipojenim Stop Roller odpojte dopravnik od napéti a zajistéte ho proti nedmyslnému opétovnému
zapnuti.

Nebezpeéi poskozeni Stop Roller a/nebo jeho kabeld!

> Stop Roller nikdy nepouzivejte bez dodaného adaptéru.

> Nikdy nepouzivejte 24 V zastavovaci vdlec na 48 V, protoze to povede k neopravitelnému poskozeni
zafizeni.

> Stop Roller nikdy neprovozujte na stfidavy proud, doslo by k neopravitelnému poskozeni zafizeni.

> Stop Roller nevystavuite pfilis vysokému naméhani v tahu nebo v tlaku. Vlivem ohybani Stop Roller nebo

nésilného pretahovéni upeviiovaci matice se mize poskodit izolace kabelu, coz moze vést k vypadku
pohonu Stop Roller.

> PFipustné poloméry ohybu: jednoduchy ohyb 15 mm, vicenésobny ohyb 50 mm.

> PFipojte konektor dorazového véletku k odpovidajicimu konektoru dodaného adaptéru.

> PFipojte zastreku adaptéru Stop Roller k adaptéru M12 ASi (1134054), ktery je zapichnuty do paskového
kabelu napdjeciho napéti pohonu RollerDrive zatizeni Interroll MultiControl.

nebo

> Odfiznéte zastreku adaptéru Stop Roller a pfipoijte ji pfimo k napéjeci jednotce Interroll.

@ Pokud dojde ke zvy3ené zpétné vazbé v disledku vypnuti vélct motoru, mize byt brzda aktivovana se
zpozdénim.

V piipadé potieby musi byt dorazovy vélec spindn samostatng.

Online verze 1.1 (07/2023)
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Uvedeni do provozu a provoz

7 Uvedeni do provozu a provoz

Varovani pro uvedeni do provozu a provoz

A VAROVANI

Nebezpeéi pohmozdéni a ohroZeni vlivem rotujicich dilo pfi nekontrolovaném rozb&hnuti Stop Roller!

> Nedavejte prsty mezi Stop Roller a pohonné médium.
> Neodstrariujte ochranné zafizeni.
> Prsty, vlasy a volny odév méjte v dostateéné vzddlenosti od Stop Roller.

. PFi zastavovani mohou tieci prvky uvnitf modulu vydavat slysitelny hluk.

7.2 Uvedeni do provozu

Kontrola pfed prvnim uvedenim do provozu

Zaijistéte, aby nebyl zadny kontakt mezi okolnimi pfedméty a rotujicimi, resp. pohyblivymi dily.
Zaijistéte, aby byly $rouby dotazeny podle pfislusnych specifikaci.

Zaijistéte, aby na rozhranich k daldim souéastem nevznikala z24dna dal3i nebezpedi.

Zaijistéte, aby zapojeni odpovidalo specifikaci a zdkonnym predpisim.

Zaijistéte, aby se v nebezpeiné oblasti dopravniku nezdrzovaly zadné osoby.

YV V.V V VYV V

Prekontrolujte viechna ochrannd zatizeni.

Online verze 1.1 (07/2023)
26z 32 Origindlni ndvod k obsluze



Udriba a &isténi

Udrzba a &iténi

A VAROVANI

Nebezpedi poranéni pfi nespravné manipulaci!
> Préce na 0drzbé a &isténi nechte provéadét pouze autorizovanym a proskolenym (odbornym) persondlem.

> Prace na 4drzbé a &isténi provadéjte pouze v bezproudém stavu. Odpoijte Stop Roller od napéti a zaijistéte
ho proti nedmysInému opé&tovnému zapnuti.

> Nainstalujte vystrazné stitky, které upozorfiuji na probihaijici prace na 0drzbé a &sténi.

8.1 Udriba

Kontrola Stop Roller

Pokud Stop Roller neni zajistény v souladu s pokyny pro instalaci (viz ,Stop Roller einbauen” auf Seite 20), mdze se
ve stranovém profilu otaéet. Tim se prekrouti kabel Stop Roller a mdze dojit k jeho poskozeni.

> Jeden mésic po instalaci Stop Roller zkontrolujte pevné usazeni ve stranovém profilu a pFipadné spoje
dotahnéte momentovym klicem.

> Kazdy mésic prekontrolujte, zda nejsou na Stop Roller viditelnd poskozeni.

> Jednou rogné se ujistéte, ze je osa Stop Roller spravné zaijisténd ve stranovém profilu.

> Kazdé zastaveni vede k opotfebenti trecich prvkd uvniti modulu.
Pravideln& kontrolujte, zda je plnéna ogekdvand funkce.

Vyména Stop Roller

Pokud tfeci prvky uvniti Stop Roller uz neplni oéekévanou funkci, Stop Roller je poskozeny nebo vadny, musi se
vyménit.

Nepokouseijte se Stop Roller otevit!

> Nainstalujte novy Stop Roller (viz ,Stop Roller einbauen” auf Seite 20).

8.2 Cisténi

Z povrchu véleckd odstrarite cizorodé latky a hrubé neéistoty.

\4

Drobné&jsi necistoty odstrafite vlhkym hadFikem.

> K &isténi pohonu Stop Roller nepouzivejte ostré néstroje.

Online verze 1.1 (07/2023)
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Pomoc pii poruchéach

Pomoc pii poruchéach

A VAROVANI

Nebezpeci poranéni pfi nespravné manipulaci!

> Vyhledavéni chyb nechte provédét pouze autorizovanym odbornym persondlem.
> Vyhledévéni chyb provadéjte pouze v bezproudém stavu
> Odpoijte Stop Roller od napéti a zajistéte ho proti nedmyslnému opé&tovnému zapnuti.

9.1 Vyhledéavani chyb

Porucha

Moznd pfi¢ina

Odstranéni

Brzda Stop Roller se neotevre.

Chybi /nesprévné napdijeci napéti.

Zkontrolujte napdjeci napéti

24V DC/ 48V DC.

Konektor Stop Roller neni spravné
zapojeny.

Zkontrolujte zapojeni kabelu.

Poskozeny kabel Stop Roller.

Zkontrolujte kabel Stop Roller,
zda neni poskozeny. V pfipadé
poskozeného kabelu Stop Roller
vyménte.

Zareagovalo [isténi uvnitf adaptéru.

Zkontrolujte Stop Roller a adaptér.

28232
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VyFazeni z provozu a likvidace

10 Vyfazeni z provozu a likvidace

A POZOR

Nebezpedi poranéni pfi nespravné manipulaci!

> Vyiazeni z provozu nechte provadét pouze autorizovanym odbornym persondlem.
> Stop Roller vyFazujte z provozu pouze v bezproudém stavu.
> Odpoijte Stop Roller od napéti a zajistéte ho proti netmyslnému opé&tovnému zapnuti.

10.1  Vyfazeni z provozu

> Odpoijte kabel Stop Roller od adaptéru.

> Odstrarite vnéjsi matici z osy motoru.

> Pokud je Stop Roller opatfeny &epem osy s vnitfnim zavitem, odstrafite Sroub na ose.
>

Vyjméte Stop Roller ze stranového profilu.

10.2 Likvidace

E V zasadé je za odbornou a ekologickou likvidaci produktd zodpovédny provozovatel.

PFitom je tfeba dodrzovat implementaci smérnice WEEE 2012/19/EU do vnitrostatnich zakond.
Alternativné nabizi Interroll zpétny odbér.
Kontakt:

de10_customerservice@interroll.com
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11 Priloha
11.1 P¥islusenstvi

Remen PolyVee

Poéet Rozteée Max. hmotnost

Cislo polozky

Oznaéeni femenu

Zzeber  valecko prepravovaného

+1 mm materidlu kg
3 60 300 S-1111216 256
3 75 S-1111219 286
3 90 S-1111221 314
3 100 S-1111223 336
3 120 S-1111225 376

Napinaci pomicka PolyVee

Polozka

Cislo polozky

Napinaci pomtcka PolyVee

Chranié prsts PolyVee (pouze 50mm véleéek)

S-1101272

Polozka Cislo polozky

Rozteé valetkd 75 mm S-8863

Rozte¢ valeckd 100 mm S-8864
Néradi

Polozka Cislo polozky

Upeviovaci ofech S-1101248

Stranovy kli¢ vel. 13 / vel. 17 S-1132933

Interlock S-1120484

Online verze 1.1 (07/2023)
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11.2

Priloha

Prohlaseni o shodé

&’ & ~
EU prohlaseni o shode

Smérnice o elekiromagnetické kompatibilité 2014/30/
EU

Smérnice o omezeni pouzivani nebezpeénych latek

2011/65/EU

Timto prohlasuje vyrobce
Interroll Engineering GmbH
Haferhof 16

D-42929 Wermelskirchen
Némecko

Ze
¢ Stop Roller vé. adaptéru

splituje pFislusné predpisy a poZadavky na oznaéeni CE podle vyse uvedenych smérnic.

Zmocnénec pro sestavovdni technickych podkladu:
Interroll Engineering GmbH, Héferhof 16, D-42929 Wermelskirchen

Jérg Schiffler, V/
Product Comipliance Officer Interroll Engineering GmbH

Wermelskirghen, 17.01.2023
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